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1. Prøvning og gennemgang af samletankene 
 

1.1. Prøveemner 

Prøvningen omfatter samletanke fra Bokn Plast med følgende typebetegnelser: 

 

Stående samletanke: 

 S-2½, 2½ m
3
 

 S-3, 3 m
3
 

 S-6, 6 m
3
 

 

Liggende samletanke: 

 SL-3, 3 m
3
, diameter 1200 mm 

 SL-6, 6 m
3
, diameter 1600 mm 

 SL-8, 8 m
3
, diameter 1600 mm 

 SL-10, 10 m
3
, diameter 1600 mm 

 SL-12, 12 m
3
, diameter 1600 mm 

 SL-10, 10 m
3
, diameter 2000 mm 

 SL-12, 12 m
3
, diameter 2000 mm 

 SL-14, 14 m
3
, diameter 2000 mm 

 SL-16, 16 m
3
, diameter 2000 mm 

 SL-18, 18 m
3
, diameter 2000 mm 

 SL-20, 20 m
3
, diameter 2000 mm 

 SL-22, 22 m
3
, diameter 2000 mm 

 SL-24, 24 m
3
, diameter 2000 mm 

 SL-26, 26 m
3
, diameter 2000 mm 

 SL-28, 28 m
3
, diameter 2000 mm 

 SL-30, 30 m
3
, diameter 2000 mm 

 SL-32, 32 m
3
, diameter 2000 mm 

 SL-34, 34 m
3
, diameter 2000 mm 

 SL-36, 36 m
3
, diameter 2000 mm 

 

Tegninger af prøveemnerne ses på bilag 1.  

 

1.2. Prøvningens formål og omfang  

Prøvningen er rekvireret med det formål at få en bedømmelse af størrelse, tæthed, 

holdbarhed og styrke af samletanke fra Bokn Plast. I henhold til den danske BEK nr. 

1448 af 11/12/2007 ”Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyt-

telseslovens kapitel 3 og 4” kan en samletank godkendes på 4 metoder (§ 37, stk. 2). 

Prøvningen af samletankene skal dokumentere, at pkt. 2 i § 37, stk. 2 er opfyldt. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=113752
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=113752
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=113752
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=113752
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1.3. Prøvningens gennemførelse 

Prøvningerne er foregået hos Bokn Plast i Norge onsdag den 9. februar 2011 under 

overværelse af Ulrik Hindsberger fra Rørcentret, Teknologisk Institut, Taastrup. Bille-

der fra prøvningen ses på bilag 2. 

 

Prøvningerne er foretaget ved at samletankene skal prøves/dokumenteres for de sam-

me krav til størrelse, tæthed og styrke i henhold til EN 12566-1, da samletanke og sep-

tictanke er helt ens på disse områder. Derfor skal samletankene prøves/dokumenteres i 

henhold til:  

 

 Nominel størrelse efter EN 12566-1, Anneks A 

 Tæthed efter EN 12566-1, Anneks A 

 Styrke efter EN 12566-1, Anneks D 

 Holdbarhed efter EN 12566-1, afsnit 5.8 

 

1.4. Resultater 

Størrelse: Den nominelle størrelse af samletankene blev opmålt fysisk ved prøv-

ning for følgende forskellige typer: 

 

 S-2½ 

 S-3 

 SL-6 

 

Alle 3 tanke kunne fysisk indeholde den mængde vand, som angivet af 

Bokn Plast. De øvriges typer samletankes størrelse er kontrolleret ved 

beregning, se de forskellige størrelser på bilag 1. 

 

Tæthed: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der blev udført tæthedsprøvning af følgende typer samletanke fra Bokn 

Plast den 9. februar, 2011:  

 

 S-2½ 

 S-3 

 SL-6 

 SL-8 

 SL-10 

 

Prøvningerne blev udført på fabrikken i Norge under opsyn af Rørcen-

tret, Teknologisk Institut. Tankene blev fyldt med vand. Alle 5 samle-

tanke var tætte efter 30 min. tæthedsprøvning. Det vurderes, at et posi-

tivt resultat af alle disse 5 samletanke repræsenterer et tilfredsstillende 

udsnit af alle samletankene fra Bokn Plast. 

 



 

Teknologisk Institut Rørcentret Side 3 af 19 

Projektnr. 420457 Prøvning foretaget: Februar 2011 

 

 
Denne prøvningsrapport må kun gengives i uforkortet form. Gengivelse af prøvningsrapporten oversat til et andet sprog må kun 

ske med Teknologisk Instituts tilladelse. 

 
 

 

 

Styrke: 

 

 

 

 

Holdbarhed: 

Der er udført beregninger af samletankenes styrke, se bilag 3. Bereg-

ningerne er udført af Det Norske Veritas. Tankene kan klare et jordtryk 

på 1,5 meters jorddækning og grundvand i terræn. Lægningsdybder, 

som oplyses af Bokn Plast, skal overholdes ved lægningen.  

 

Der bliver løbende udført kontrol med Bokn Plasts produktion mv. af 

samletanke af Det Norske Veritas, se kontrolaftale mellem Bokn Plast 

og Det Norske Veritas på bilag 4.  

 

 

1.5. Konklusion 

Beregninger, prøvninger og gennemgang af aftaler som Bokn Plast har med Det Nor-

ske Veritas har vist, at samletankene fra Bokn Plast opfylder de danske krav, som gæl-

der for septictanke med hensyn til størrelse, tæthed, holdbarhed og styrke.  

 

Derved opfyldes pkt. 2 i § 37, stk. 2 i den danske BEK nr. 1448 af 11/12/2007 ”Be-

kendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 

4” også.  

 

 

Rørcentret 

21. februar 2011 

 

 

Ulrik Hindsberger   

Civilingeniør    

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=113752
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=113752
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=113752
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Bilag 1: Tegninger og størrelser af samletankene fra Bokn Plast  
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Bilag 2: Fotografier fra tæthedsprøvning af samletankene 
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Bilag 2: Fotografier fra tæthedsprøvning af samletankene (fortsat)
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Bilag 3: Styrkeberegninger af samletankene udført af Det Norske Veritas 
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Bilag 4: Kontrolaftale mellem Bokn Plast og Det Norske Veritas
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